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CHRISTEYNS

LAUNDRY TECHNOLOGY

PRO-FIT DEGREASE

Nestemadainen apupesuaine luonnondljy ja -rasvatahrojen poistoon.

Kayttotarkoitus Kemiallis-fysikaaliset ominaisuudet

e Kehitetty erityisesti wet cleaning - Tiheys (20 °C): 0,96 g/ml
puhdistusmenetelmaan. pH-arvo (1 %): n. 6,2

e Puhdistaa tehokkaasti varsinkin luonnondljy
ja -rasvatahrat.

e Sisaltaa appelsiiniterpeenia, joka on
luonnonliuotin. ® Pro-Fit Degreasen sisaltamat pinta-aktiiviset
e Tehostinaine kaikkiin pesuihin. aineet ovat biohajoavia ja Euroopan unionin
direktiivin EU648/2004 mukaisia.

® Soveltuu seka puuvillalle etta ' _ _ _
polyesteripuuvillalle. e Ei sisalla alkyylifenolietoksylaatteja,

® Soveltuu kaytettavaksi kaikissa veden EDTA:a tal NTAta.
kovuusasteissa. e COD-arvo: 1 746 000 mgl/l.

Ominaisuudet Turvallisuus & kuljetus

e |onittomien tensidien ja appelsiiniterpeenien | Haitallinen _ UN 3082
ainutlaatuinen yhdistelma takaa erinomaiset Ymparistolle vaarallinen
pesuominaisuudet.

e Tuotteeseen ei ole lisatty optista kirkastetta. Eurooppalaisten haitallisia kemiallisia aineita ja

valmisteita koskevien luokitus-, pakkaus- ja
merkintadirektiivien mukainen.

Kayttéohjeet

Pro-Fit Degrease -ainetta kaytetaan SEUNS
apupesuaineena yhdessa Pro-fit Delicaten ja
Pro-fit Clearin kanssa.

Kayttolampdatila yli 5°C. Suositeltava
sailytyslampdtila yli 0°C.

Annostelusuositus:

| _ — Pakkaukset
Likaisuusaste ml/kg kuivaa tekstiilia e
—— Kanisteri 20 kg
Vahainen 0,5-2,0
Keskitaso 2,0-4,0
Erittdin likainen 4,0-8,0
EY-direktiivin mukainen koostumus
> 30 % ionittomia tensideja
Sisaltaa myos luonnoliisia liuotinaineita. i
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