
 

 
 
 

Mida 

SAN 315 PV 
Etanolipohjainen desinfiointiaine 

 
 
 

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS 
 
SAN 315 PV  on vaahtoamaton, käyttövalmis desinfiointiaine ajoittaiseen desinfiointiin ja 
loppudesinfiointiin elintarviketeollisuudessa. 
 
SAN 315 PV on turvallinen käyttää pinnoilla, jotka ovat suorassa kontaktissa 
elintarvikkeiden kanssa. SAN 315 PV haihtuu nopeasti vaikutusaikansa jälkeen. SAN 315 
PV on siksi erityisen käyttökelpoinen monille eri käsittelypinnoille kuten leikkuu ja 
paloittelu, vedelle arat materiaalit, kuljetinjärjestelmät. 
 
 
KÄYTTÖOHJEET 
 
SAN 315 PV levitetään laimentamattomana esim. ruiskuttamalla tai pyyhkimällä pintojen 
desinfiointiin ja jätetään kuivumaan. Vältä tuotteen aerolisoitumista, käyttöä 
suojaamattomien sähkölaitteiden läheisyydessä sekä levittämistä kuumille pinnoille. 
 
 
TUOTTEEN OMINAISUUDET 
 

Koostumus Sisältää etanolia, isopropanolia, denaturointiainetta 

Ulkonäkö Kirkas neste 

Väri Väritön 

Tuoksu Alkoholi 

pH (laimentamaton) 7 (± 0,5) 

Tiheys ± 0,88 kg/l 

 
Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE 
 
Ohjeen mukaisesti käytettäessä SAN 315 PV soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa 
yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille. 
 
 
YMPÄRISTÖ 
 
SAN 315 PV ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten 
halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa. 
 
 
TURVALLISUUS 
                   
CLP-vaaraluokitus: 

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä 
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry 
 
 

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Ei nautittavaksi. Lue käyttöturvallisuustiedote ja 
noudata käytön varotoimenpiteitä. 
 
 
SÄILYTYS 
 
Säilytä SAN 315 PV alkuperäisessä pakkauksessa +5 °C ja +25 °C välillä. Älä altista tuotetta 
suoralle auringonvalolle. 
 
 
PAKKAUS 
 
SAN 315 PV on saatavana seuraavissa pakkauksissa: suihkepulle 500 ml, 5 l kanisteri. 
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